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legt die Weide in den Stall

Diervriendelijke lig- en loopvlakken zijn de basis voor 
hogere melkproductie en lange levensduur!

KOECOMFORT  
DE SLEUTEL TOT SUCCES
Alleen bij koeien die zich goed voelen en gezond zijn kan er met succes melk 

geproduceerd worden. Koeien zijn van nature gewend om op een zachte vloer 

te lopen en hebben daarom zachte bodemomstandigheden nodig. 

Enerzijds richten we ons op de gezondheid en het comfort van de dieren en 

daarmee op de productiviteit van uw dieren. Aan de andere kant telt natuurlijk 

ook de lange levensduur van de rubberen vloeren. Het is onze aandacht voor 

detail dat onze producten zo gebruiksvriendelijk maakt. Naast het dierwelzijn 

verbeteren ze ook de arbeidseconomie. Het gebruik van KRAIBURG rubber ver-

dient zich vaak na korte tijd terug!
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KWALITEIT UIT DUITSLAND
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MEER
+ comfort
+ mobiliteit
+ melkgift
+ vruchtbaarheid
+ natuurlijk diergedrag
+ hygiëne
+ hitte balans
+ duurzaamheid

MINDER

- uitglijden & letsel na val
- klauwbeschadigingen
- kreupelheid & kwetsuren aan de
  gewrichten
- ligbeschadigingen
- lawaai & stress
- dierenarts- / klauwbehandelingskosten
- ruimkosten
- onderhoud aan de ligboxen

... UW SLEUTEL TOT SUCCES

Boegbeeld voor transparantie

Om onze kwaliteit en energiemanagement constant te 

houden zijn we gecertificeerd volgens de Norm ISO 9001

en ISO 50001.

We zijn het eerste bedrijf met het DLG kwaliteitslabel 

CONTINU GETEST! 

Het gehele productieproces wordt regelmatig uitvoerend

onderzocht - van grondstof tot eindproduct. Ook de

Milieubewuste productie (PAK-test) wordt gecontroleerd.

Onze ervaring is uw voordeel!

Al sinds 1968 ontwikkelen en produceren wij hoogwaar-

dig rubberen bedekking volgens een uniek proces voor de 

agrarische sector. Vandaag de dag houden er ongeveer 

200 medewerkers in Tittmoning / Duitsland zich uitsluitend 

hiermee bezig.

Gecertificeerde kwaliteit uit Duitsland

We hebben ons eigen laboratorium waar we onze producten 

testen, maar ook worden onze producten in praktijkstallen 

getest. Daarnaast laten we regelmatig onze producten testen 

in samenwerking met de DLG (Deutsche Landwirtschafts - 

Gesellschaft) en ook certificeren (resultaten op www.dlg.org).

Veel van onze producten zijn door het bureau voor diervrien-

delijke veehouderij en het welzijn van dieren in Oostenrijk 

getest en goedgekeurd.

G E R M A N Y

MADE IN
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Met KRAIBURG bedekking zorgt u niet alleen voor meer dierenwelzijn, maar draagt u ook bij aan een beter milieu!

Klimaatbescherming

Veel landen hebben zich verplicht tot het verminderen van 

ammoniakemissies welke voornamelijk voort komen uit de 

landbouw.

Vermindering van ammoniakemissies

Urine op de vloer is de belangrijkste bron voor de vorming 

van ammoniak in de stal. Snelle afvoer van de urine is hierbij 

een noodzaak door bijv. afschot, glad oppervlak enzv. Boven-

dien op een harde vloer hebben de dieren geen grip.

Onze speciaal ontwikkelde rubberen vloeren zijn zacht 

voor het dier, bieden de nodige grip en zorgen voor

droge klauwen en reduceren de ammoniakemissie!

Als 1ste BEDRIJF hebben wij onze 

producten bij de DLG voor de PAK-test 

geregistreerd en zijn met vlag en wimpel 

geslaagd!

Als onderdeel van het CONTINU GETEST 

kwaliteitszegel - worden met regelmaat 

controles uitgevoerd op onze producten

m.b.t. de milieubewuste productie en 

consumentenbescherming.

Transparant testen op relevante verontreinigende stoffen

Banden zijn een ideale grondstof: Ze hebben voor uw veilig-

heid op de weg gezorgd. Door gebruik op de weg ontbreekt 

er slechts een paar millimeter profiel. Duurzame producten 

voor de veehouderij maken we door het restant van het 

loopvlak te gebruiken die de belangrijke eigenschappen van 

de band behouden (maatvast, elastisch, slijtvast). De hoge 

kwaliteit van het bandenrubber kan dus ecologisch opnieuw 

worden gebruikt. In tegenstelling tot andere rubberen be-

dekking, hoeft voor de KRAIBURG-matten geen regenwoud 

te wijken voor rubberplantages.

Door ons geavanceerde productieproces kan het snij afval 

van onze producten opnieuw worden gebruikt, d.w.z. we 

kunnen bijna zonder afval produceren.

Rubber van hoge kwaliteit 
waardoor minder grondstoffen 
nodig zijn uit de natuur

Wij recycelen per jaar:

ca. 35.000 ton 
 RUBBER

ca. 7,5 mil 
 AUTOBANDEN

 We gebruiken geen geregenereerde 
materialen, krijt en andere inferieure 
vulstoffen. Koord lagen ter verbetering van 
de stabiliteit zijn daarom voor onze producten 
niet nodig.

Onze zuiverheidswet
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TOT                 

50 %  
MINDER AMMONIAK

met KRAIBURG rubbervloer

Mogelijke emissiereductie

Het kan ook anders!

   
  D

ie
re

nw
el

zij
n en m

ilieubewuste productie hand in hand

    Ammoniak

=

Uit het marktonderzoek van de DLG wordt aangetoond dat 

sommige in de markt verkrijgbare matten de richtlijnen van 

de PAK overschrijden en als kritisch beschouwd dienen te 

worden.

Met onze PAKtest uitslag bewijzen we:

Van grondstof tot de koe!

Doorslaggevend is of PAK's uit de producten wel of niet in 

het milieu terechtkomen. In de olie die gebruikt wordt om 

rubber flexibel te houden, "zachtmaak" product zijn de PAK'S 

aanwezig en deze zijn licht vervliegbaar.

In plaats van de traditionele olie 
gebruikt KRAIBURG plantaardige uit het 
Donaugebied.

Het "zachtmaak" product is bepalend
Wat zijn PAKs?

PAK's (polycyclische aromatische kool-

waterstoffen) ontstaan bij verbranding 

van organische materialen

(bijv. grillen) en zijn alom vertegen-

woordigd in onze omgeving.

Sommige worden als kankerverwekkend beschouwd.
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LIGVLAKKEN IN DE LOOPSTAL

8  KRAIBURG | Rubber bedekking in de melkstal

Een stabiele hoge melkgift vereist diervriendelijke houderijmethoden. Op het gebied van ligplaatsen betekent dit 

comfortabele, grip vaste en schone ligboxen waarin de koeien meer dan een halve dag willen ontspannen.

Dit beschermt de gewrichten, ontlast de klauwen en verhoogt daarmee het dierwelzijn.

Meer melk door 
beter ligcomfort

Minder strooiselverbruik en onderhoud

Naast lucht, een optimaal stal 
klimaat evenals voer- en wateropna-
me, beïnvloedt het zachte ligopper-
vlak aanzienlijk de efficiëntie van de 
melkproductie.

Hogere melkproductie 
op een zachte KRAIBURG ligmat
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ca. 1,5 kg
MEER MELK 
per dier per dag

(vergeleken met een harde rubberen mat)

Meer dierwelzijn & minder arbeid 
Ligvlakbedekking

Gezonde gewrichten

175 %  
MINDER 
KWETSUREN 

74 %
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MEER GEZONDE 
GEWRICHTEN

na 15 maanden op KEW Plus

(uitgangssituatie: matrassysteem)

Verbeteren van gewrichtsgezondheid
op zachte KRAIBURG ligvlakbedekking

In vergelijking met de klas-
sieke diepstrooiselbox is er 
duidelijk strooisel besparing.

(Passend strooisel voor vochtop-
vang is noodzakelijk en verhoogt 
het dierwelzijn.)

Strooisel besparing
met KRAIBURG ligvlakbedekking

Ø 85 %
MINDER 
STROOISEL-
VERBRUIK
per koe per jaar

Tijdsbesparing
met KRAIBURG ligvlakbedekking

Ø 2,8 UUR
MINDER ARBEID 
per koe per jaar
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Minder strooiselverbruik 

betekent niet alleen kosten en

tijdsbesparing, het is ook beter 

voor uw gezondheid:

›   minder strooisel =
 minder fijnstof

Overigens: 
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(in vergelijking met de klassieke diepstrooiselbox)

(in vergelijking met de klassieke diepstrooiselbox)

KRAIBURG 
ligvlakbedekking is
 robuust en duurzaam comfortabel

 huidvriendelijk en minder kwetsuren

 grip vast

 makkelijk in onderhoud

 eenvoudig te monteren
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 ›   für | Bewezen oppervlak

 ›  gripvast maar niet ruw

 ›  voor een goede hygiëne en tred zeker

 ›  houdt het strooisel goed op de plaats

Onze speciaal ontwikkelde matten voor het liggedeelte 

hebben zich in de praktijk al miljoenen keren bewezen.

Het zijn de, op het eerste gezicht, onopvallende details 
die het verschil maken.

KRAIBURG-ligvlakbedekking 
wordt met veel extra functies 
uitgevoerd
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Kwaliteit toont zich bij langdurig gebruik

Wij bieden voor elke behoefte geschikte matten in verschillende comfortniveaus, met een indrukbaar-

heid tot meer dan 4 cm. Alle producten hebben de bewezen KRAIBURG-kwaliteit , die zich na jarenlang 

gebruik in de stal heeft bewezen: Onze robuuste matten blijven maatvast en zacht. Zelfs de zachtste 

ligsystemen blijven zacht, zelfs na intensief continu gebruik.

| Geïntegreerd afschot 

 bij achterste gedeelte van de mat

 ›  bevordert het opdrogen van de mat | Afgeschuinde achterrand

 ›  spaart de gewrichten

 ›  geen struikelgevaar

| Afdichtlippen / Vuilkeringen

 onder bij achterste gedeelte van de mat 

 ›  het vermindert het binnendringen van vuil

KRAIBURG ligvlakbedekking in één overzicht
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PRODUCT TOEPASSING ELASTICITEIT VOOR EN NA DE KOEVOET TEST COMFORT PAGINA

KEW Plus
boxdek 
melkvee

12

WINGFLEX 13

WELA
boxdek 
melkvee /
jongvee

15

KKM 16

KIM 16

CALMA boxdek 
jongvee

17

ergoBOARD / 
maxiBOARD knieboom 18

POLSTA diepstrooisel-
box

20

indrukbaarheid in mm

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

voor koevoet test na koevoet test

Bron: laboratorium KRAIBURG (kijk ook in onze DLG-testen - www.dlg.org)

| Diervriendelijke knieboom
    ›  maakt een natuurlijke lighouding mogelijk

U ontvangt bij levering duidelijke montage-instructies van uw 
KRAIBURG dealer of kijk op www.kraiburg-elastik.com.

MONTAGE - EENVOUDIG EN ZEKER

›  KRAIBURG ligvlakbedekking wordt met 2 - 4 bouten per 
   ligplaats bevestigd aan de kopzijde van de mat
   (eventueel extra bevestigen met zijprofielen)

›  De voorgefabriceerde gaten maken de montage eenvoudig
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"Zodra de koeien van het melken 
terugkomen in de stal gaan ze 
direct op de matten liggen. Voor 
het opvangen van vloeistoffen 
gebruik ik wat zaagsel op de 
KEW Plus mat. Zowel het strooisel 
als de hoeveelheid werk zijn enorm 
verminderd."

Markus Brunen,  
Nettetal,
Duitsland

AL MEER DAN 15 JAAR
OVERTUIGD

Het profiel ligt even hoog als de mat en maakt
professionele montage mogelijk.

Montage met het koppelprofiel

13 cm

18 cm

8 cm

Met de KEW Plus en de WINGFLEX bieden wij 

2 top producten, die zich beide al meer dan 

10 jaar bewezen hebben. Elk 6 cm dik en

meer dan 4 cm indrukbaarheid.

Bij beide ligsystemen worden via profielen 

de matten met elkaar gekoppeld. De pro-

fielen hebben verschillende breedtes, zodat 

de ligplaatsbreedte nauwgezet kan worden 

bepaald.

Voor het 
hoogste comfort

schuimrubber

speciaal gevormde
onderlaag

topmat

KEW Plus
05/06 BTS-Rindvieh

| DIKTE
   6 cm

| DE 3 LAAGSE
   OPBOUW
 
| COMFORT

| 6 cm hoog ligcomfort 
 ›  ideale en duurzame zachtheid 
       voor elke belasting

DIKTE BREEDTE – regelbaar door profielbreedte LENGTE
ca. 60 mm mat profiel ligplaats 183 cm  
  107 cm 8 cm 115 cm  192 cm (vanaf 120 cm
  112 cm 8 cm 120 cm               breed) 
       112 cm 13 cm 125 cm
  112 cm 18 cm 130 cm

AFMETINGEN TOEBEHOREN 

eind-profiel voor het afsluiten van 
de zijkanten van de ligboxrijen

BREEDTE: 63 mm, LENGTE: 183 cm

WINGFLEX
| DIKTE
   6 cm

| ONDERZIJDE
   vleugelprofiel

| COMFORT

| Vleugelprofiel – stabiel en flexibel tegelijk
 ›  mat vormt mooi om de liggende koe 

 ›  puntbelastingen (opstaan, gaan liggen) worden

      opgevangen door de steunnoppen

AFMETINGEN TOEBEHOREN 

eind-profiel voor het afsluiten van 
de zijkanten van de ligboxrijen

BREEDTE: 63 mm, LENGTE: 183 cm

DIKTE BREEDTE – regelbaar door profielbreedte LENGTE
ca. 60 mm mat profiel ligplaats 183 cm
  102 cm 8 cm 110 cm
  102 cm  13 cm 115 cm
  112 cm 8 cm 120 cm
  112 cm 13 cm 125 cm
  112 cm 18 cm 130 cm

HOOGSTE COMFORT   6
 cm

 dik

OVER KRAIBURG  |  LIGVLAKKEN  |  DICHTE LOOPVLAKKEN  |  ROOSTERVLOEREN  |  SPECIALE BEDEKKING  |  OVERIG
 › MELKVEE
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"Na 5 jaar is de elasticiteit van de 
WELA LongLine nog net zo goed 
als op het begin. De koeien liggen 
graag op de matten. De mat is uit-
gerold tot een mooi geheel zonder 
randen en is makkelijk schoon te 
houden. Dit scheelt veel werk bij 
het schoonhouden van de boxen!"

Johann en
Elisabeth Jäger,  
Pirach,
Duitsland

BESPAART VEEL WERK

Onze ligvlakbedekkingen voor melkvee en jongvee (WELA, KKM en KIM) zijn in zowel rechte, als puzzelmatten en op rol

verkrijgbaar.

De montage is heel eenvoudig. De matten worden aan de voorzijde door de geprefabriceerde uitsparingen bevestigd

met 3 - 4 bouten per ligplaats.

Ligvlakbedekking voor melkvee & jongvee

| Puzzel| Rechte rand: Standaard | LongLine systeem op rol

VARIANTEN

HOOG COMFORT & VEELZIJDIG IN TOEPASSING

  DIKTE BREEDTE LENGTE

WELA:  50 mm 110/115/120/125 cm  183 cm

WELA Puzzel:  110/120 cm  183 cm

WELA LongLine:  165/170/183 cm  2,5 - 20 m 
    in stappen van 10 cm

| Stabiel vleugelprofiel 
 ›  past zich aan de lichaamsvorm aan

WELA

alleen geschikt voor 
zwevende boxen

| DIKTE
   5 cm

| ONDERZIJDE
 vleugelprofiel

| COMFORT

AFMETINGEN WELA LongLine
begin /eindprofielen voor de zijkanten per 
eiland WELA R (rechts) en WELA L (links)
BREEDTE: 9 cm, LENGTE: 165/170/183 cm 

TOEBEHOREN 
koppelprofiel WELA M voor het verbinden van 
2 rollen
BREEDTE: 13 cm, LENGTE: 165/170/183 cm
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KKM

KIM
| DIKTE
   3 cm

| ONDERZIJDE
   luchtkussenprofiel

| COMFORT

  DIKTE BREEDTE LENGTE

KIM:  30 mm 110/115/120/125 cm  170 cm
   110/115/120/125/130 cm 183 cm

KIM Puzzel:  110/120 cm  170 cm
   110/120/125 cm 183 cm

KIM LongLine:  160/170/180 cm  2,5 - 50 m 
    in stappen van 10 cm

AFMETINGEN

| DIKTE
   3 cm

| ONDERZIJDE
   honingraatprofiel

| COMFORT

  DIKTE BREEDTE LENGTE

KKM:  30 mm 110/115/120/125/130 cm  170/183 cm   
KKM Puzzel:  110/120/125 cm 170/183 cm

KKM LongLine:  170/183/200 cm  2,5 - 50 m 
    in stappen van 10 cm

AFMETINGEN

TOEBEHOREN 

KK-Profiel
voor het overbruggen van naadbreedten 
van 4 - 8 cm (bijv. bij R-boxen of bij het 
instrooien met fijne materialen) of voor 
het afdekken van zijkanten

BREEDTE: 13 cm, LENGTE: 165/180 cm 

TOEBEHOREN  

KK-Profiel
voor het overbruggen van naadbreedten 
van 4 - 8 cm (bijv. bij R-boxen of bij het 
instrooien met fijne materialen) of voor 
het afdekken van zijkanten

BREEDTE: 13 cm, LENGTE: 165/180 cm 

bestanden07/04

BTS-Rindvieh09/04

KIM LongLine

11/13 BTS-Rindvieh
(weibliche Tiere)

CALMA

FLEXIBEL & ROBUUST

Speciaal voor jongvee

| Montage onafhankelijk van de indeling van de 
    boxafscheiding
 ›  puzzelverbinding sluit nagenoeg naadloos op elkaar aan

 ›  aangenaam ligcomfort door het profiel aan de onderzijde dat

       werkt als een luchtkussen, loopt door in de puzzelverbinding

| DIKTE
   3 cm

| ONDERZIJDE
   luchtkussenprofiel

| COMFORT

DIKTE BREEDTE LENGTE

30 mm 115 cm 140/150/160/170/180 cm
 

AFMETINGEN
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KNIEBOOM VAN RUBBER
De zachte kering

LENGTE: 115/120 cm

AFMETINGEN MONTAGE
5 bevestigingen / stuk

Let op: 
De montage van ergoBOARD is alleen moge-
lijk bij een ligboxbreedte van 115 cm, per 
box een ergoBOARD.

Alleen geschikt voor boxdekken.

| De knieboom van rubber
 ›  veerkrachtig en comfortabel

 ›  passend voor ligboxbreedte vanaf 115 cm

 ›  voor elk type mat inzetbaar

9 cm

18,5 cm

achterkant

"Opvallend is dat de koeien 
graag hun voorpoten over het 
ergoBOARD uitstrekken.
Voor mij is deze knieboom niet 
meer weg te denken."

Franz Bichler,  
Siegsdorf,
Duitsland

ONBEPERKT LIGGEN 
MOGELIJK

ergoBOARD
| HOOGTE
   18,5 cm

| SPECIALITEIT
   zeer veerkrachtig

Belangrijk: houdt de minimale afstand aan

ergoBOARD - schoftboom:
minstens 25 cm afstand!!

maxiBOARD
| HOOGTE
   11 cm

| SPECIALITEIT
   robuust

LENGTE: 175 cm

AFMETINGEN MONTAGE

7 bevestigingen / stuk

11 cm

9 cm4 cm

3 cm

TOEBEHOREN

profiel van kunststof voor het ophogen van de 
maxiBOARD bij KEW Plus en WINGFLEX 

LENGTE: 200 cm

MONTAGE
wordt tegelijk met de maxiBOARD gemonteerd

10 cm
3 cm

| De robuuste knieboom van rubber
 ›  eenvoudig instrooien vanaf de kop van de box is
      mogelijk

 ›  passend voor elke ligboxbreedte

 ›  ideaal voor 3 cm dikke matten

Comfortabel liggen met 
vrije ruimte
Onze knieboom van rubber

 ideale aanvulling voor de stuurrichting van de koe in 
      de ligbox

 de aangename zachte rand maakt de natuurlijke ligpositie  
      met het uitgestrekte voorbeen mogelijk

 beschermt de gewrichten bij het opstaan

 te combineren met verschillende ligboxbedekkingen

 eenvoudig te monteren (ook nadien)

OVER KRAIBURG  |  LIGVLAKKEN  |  DICHTE LOOPVLAKKEN  |  ROOSTERVLOEREN  |  SPECIALE BEDEKKING  |  OVERIG
 › KNIEBOOM

Toebehoren: profiel van kunststof 
te gebruiken voor ligvlakbedekking van 6 cm dik
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HET DIEPSTROOISEL KUSSEN

20  KRAIBURG | Rubber bedekking in de melkstal

De ideale aanvulling voor in de
diepstrooiselbox

POLSTA is speciaal ontwikkeld voor het 

voorste gedeelte van de box.

Hier wordt vaak het strooisel door 

koebeweging verschoven wat o.a. kale 

hakken kan veroorzaken. POLSTA lost dit 

probleem op! 

De juiste keuze 
voor een perfecte 
diepstrooiselbox

na slechts 3 maanden op POLSTA

17 %
GEZONDERE 
KARPALGEWRICHTEN 
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Snelle verbetering van de 
gewrichtsgezondheid

Onderzoek op 3 praktijkbedrijven:

DIKTE BREEDTE LENGTE

100 mm 110 cm 91 cm
 

POLSTA

Lengte 91 cm

strooisel

| Het 10 cm dikke „kussen“ bestaat uit 2 functionele lagen

| DIKTE
   10 cm

| DE 2 LAAGSE
   OPBOUW

| BOVENZIJDE
 luchtkussen

| ONDERZIJDE
 vleugelprofiel

| Vervangt de onderste, dikke laag in het moeilijk te onderhouden gebied van de diepstrooiselbox 
 ›  zorgt voor een langdurige, stabiele en comfortabele ondergrond 

 ›  beschermt het karpalgewricht

 ›  vermindert de arbeid en de hoeveelheid strooisel

 | Bovenlaag met luchtkussenprofiel
  ›  houdt het strooisel bijzonder goed op zijn plaats en is lekker zacht

 ›  bevestigingen zijn rondom verzonken in de rand van de mat weggewerkt

 ›  comfortabele overgang van mat naar het strooisel

 | Onderlaag met vleugelprofiel       
  ›  ideale demping van puntbelasting bij het opstaan en gaan liggen

AFMETINGEN

na de montage wordt de 
diepstrooiselbox zoals

gebruikelijk ingestrooid

OVER KRAIBURG  |  LIGVLAKKEN  |  DICHTE LOOPVLAKKEN  |  ROOSTERVLOEREN  |  SPECIALE BEDEKKING  |  OVERIG
 › DIEPSTROOISELBOX

| De diep strooiselbox  
   blijft aan de achter-
   kant ongewijzigd

„Door het gebruik van de POLSTA 
aan de voorzijde wordt een mooie 
diepstrooisellaag opgebouwd. De 
laag blijft mooi op zijn plaats. De 
dieren krabben ook minder. Ik heb 
minder werk omdat ik niet zo vaak 
hoef te strooien. En ik bespaar ook 
kosten."

Thomas Signer,  
Nassen/Dottenwil, 
Zwitserland

GOEDE OPBOUW VAN DE BOX
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KRAIBURG 
loopvlakbedekking 
is
 diervriendelijk zacht & klauwvriendelijk

 grip vast

 solide & robuust

 minder geluid en stress

 eenvoudig te monteren

LOOPVLAKBEDEKKING & 
MELKRUIMTE

Diervriendelijke loopvlakken verdienen zichzelf terug!

hogere melkproductie betere vruchtbaarheid

minder kosten van klauwbehandeling lagere vervangingskosten

Verbetering van de 
klauwgezondheid

Natuurlijk gedrag van de dieren
De koeien bewegen vrij van pijn en angst net zoals in het weiland.
De koeien komen vaker in beweging en tochtigheid is duidelijk zichtbaar 
op een zachte vloer. De loopsnelheid en afgelegde weg zijn vergelijkbaar 
met in de wei.

De zachte vloer zorgt voor het herstel 
van gezondere klauwen. Kwetsuren 
nemen duidelijk af. Gezondere klauwen 
betekent minder werk voor de klauw-
bekapper.

Zekerheid en gezonde klauwen
Loopvlakbedekking

Drastische vermindering van 
schade aan de klauwen

78 %

Tijd tussen afkalven en 
opnieuw drachtig zijn
van de koe 
op de KURA rubbervloer
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KORTER 
als op beton
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=  kostenbesparing van
    bijna 2 x de ovulatie cyclus!

Bespringen 
op de KURA rubbervloer

4,5 ×
VAKER 
als op beton

KRAIBURG-loopvlakbedekking is speciaal aangepast aan de natuurlijke behoeften van de koe: 
ze zijn zacht voor het dier en beschermen voldoende tegen uitglijden. De koeien hebben 
een hogere voeropname en daardoor verbeterde prestaties. De koeien zijn vruchtbaarder en 
het bespaart veel werk en kosten.

›  de klauw zakt iets in

›  de ingedrukte plek

 geeft steun

›  de koe voelt zich zeker

Minder kosten
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BEHANDELINGSKOSTEN
+ MINDER MELK

Ø 400 Euro

Kosten van 
kreupelheid

ideale vorm
van de draagrand
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Meer melk

 
MINDER KLAUWBE-
SCHADIGINGEN

na 12 maanden op KURA S matten
(in vergelijking met roostervloeren)

Afgelegde weg
op de KURA rubbervloer

4 km
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Hogere melkproductie 
door hoger loopcomfort

ca. 3,3 %
MEER MELK
per jaar Br
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PER DAG

= afgelegde weg in de wei
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MONTAGE IS EENVOUDIG EN SNEL TE LEGGEN

Onze matten zijn speciaal ontwikkeld voor het loopgebied, 

zijn doordacht tot in het kleinste detail en hebben zich 

ook al miljoenen keren in de praktijk bewezen.

| Stevige en dikke matten
 ›  duurzaam en vormvast

| Puzzel compenseert natuurlijke thermische uitzetting
 ›  vrijwel naadloze oppervlakken

| Berijdbaar

| Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

| Voor elk gebied in de stal het juiste product
 ›  op maat gemaakte puzzelmatten voor de dichte vloeren

 ›  maatwerk voor de roostervloeren

KRAIBURG loopvlakbedekking biedt meer!

Schurend oppervlakte en verbeterde grip
Schurend loopvlakbedekking zorgt voor een optimale klauwslijtage, vergelijkbaar 

met de verhoudingen in de natuur, waar zand en aarde ervoor zorgen dat de 

afslijt van de hoorn in evenwicht blijft.

Loopvlakbedekking met een schurend oppervlakte
Bij profiKURA en EMIRA is het schuurmiddel korund in het oppervlak verwerkt en 

zorgt voor een natuurlijke klauwslijtage. Het korund zorgt ook voor nog meer grip 

met een diervriendelijk comfort.

›  na diamand is korund het hardste mineraal 

›  bestand tegen allerlei zuren, maar vooral bestand tegen gier

›  de gepatenteerde technologie wordt al vele jaren door KRAIBURG bewaakt

›  In de praktijk is uitzonderlijke betere grip aangetoond

Speciale uitvoeringen

›  enkele mat gemakkelijk te hanteren

›   voorgefabriceerde bevestigingspunten voor eenvoudige 
    montage 

›  KRAIBURG bevestigingssystemen:
 ›  stevig en veilig

 ›  verdiept in de mat

KRAIBURG loopvlakbedekking is toegankelijk met standaard materiaal zoals voorlader of tractor, met goedgekeurde luchtban-
den met de voorgeschreven luchtdruk tot max. 4 bar. (Let op: met de nodige voorzichtigheid rijden en in grote radius draaien!)

Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met waardevolle aanwijzingen en tips. U kunt deze opvragen bij uw
KRAIBURG dealer of op www.kraiburg-elastik.com.

KRAIBURG 
loopvlakbedekking –
Voordelen in één overzicht
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Voor elke behoefte het 
juiste produkt
Alle loopvlakken hebben de KRAIBURG kwaliteit en een hoog 

comfort. Indrukbaarheid van 2 - 5 mm.

Maar onze loopvlakbedekking kan nog meer:

We hebben verschillende matten met optimale klauwslijtage 

en extra grip. Ook hebben wij speciale matten voor droge 

klauwen en gelijktijdig emissie vermindering.

KRAIBURG loopvlakbedekking in één overzicht

Drukverdeling van de klauw
Doordat de klauw inzakt, wordt de piekbelasting van de klauw 
duidelijk minder op rubber in vergelijking met beton.

Drukmetingen universiteit Leipzig 2018

Hoe kan de ammoniakemissie worden verminderd?
›  Snelle afvoer van urine gecombineerd met vaker reinigen 

›  Minimaliseer de vuile oppervlakken, b.v. door een verhoogde voerstoep (›  BLZ 42) 

KURA SB ›   Hellend oppervlak met 5 % afschot  
 naar de sleuf                                 ›  BLZ 38

EMIRA ›   Hellend oppervlak met 3 % afschot 
 naar de sleuf en 75 % dichtmaken van de
    sleuven                                  › BLZ 34

Onze oplossingen voor het verminderen van ammoniakemissies

Drogere klauwen & emissievermindering

ROOSTERVLOERENDICHTE VLOEREN

3 % afschot

›   met afschot naar het midden van de   
 gang waar de goot urine opvangt  
     ›  BLZ 26

profiKURA P
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beton KARERA KURA profiKURA

PRODUCT VARIANTEN & TOEPASSING DIKTE BOVENZIJDE SPECIALITEIT PAGINA

profiKURA

P: dichte vloer met mestschuif

24 mm

optiGrip

26

Flex / Form: dichte vloer zonder 
                      mestschuif 28

S: roostervloeren 36

KURA

P: dichte vloer met mestschuif

Grip

26

Flex / Form: dichte vloer zonder 
                      mestschuif 28

S: roostervloeren 37

KARERA P alle dichte vloeren 21 mm Ruit 30

KURA SB
roostervloeren 28 mm hellend met    

afschot

38

EMIRA 34

    Ammoniak+ Extra-Grip

+ Extra-Grip

+  Extra-GripAmmoniak

  
Ammoniak

  

SCHUURMIDDEL KORUND

Bij dichte vloeren: 
›  afgerond en verzonken

Bij rooster vloeren: 
›  voorkomen zijdelings wegglijden

NIEUW

NIEUW
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DIKTE BREEDTE LENGTE

24 mm 96 - 500 cm 125  cm
 in 2-cm-stappen
 (eventueel meerdere matten aan elkaar puzzelen)  

AFMETINGEN 24 mm19 mm

| Versterkte puzzelranden

 ›  Het puzzelgebied is extra
        versterkt zodat de schuif er 
        veilig overheen kan

| Vuilkeringen

 ›  beperken het binnendringen 
        van vuil aan de onderzijde

Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met waardevolle aanwijzingen en tips. 
U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of op www.kraiburg-elastik.com.

Mestsystemen: 
In principe, raden wij het gebruik van mestsystemen die speciaal zijn ontworpen voor rubber 
vloeren aan. Bij het aanpassen van de schuif is het aan te raden om dit af te stemmen met uw
schuifleverancier. De aanpassingen dienen conform te zijn aan de handleiding mestschuif-
voorschriften van KRAIBURG.

Belangrijk: 
check minstens een keer per 
jaar de mestschuif en rond 
scherpe kanten af!!

profiKURA P en KURA P

geschikt voor elke breedte van het gangpad
in stappen van 2 cm

in principe voor elke mestschuif geschikt

berijdbaar

DICHTE VLOER MET MESTSCHUIF

"De profiKURA P matten bie-
den de koeien een zeer goede 
grip, ze bewegen vrij. Nog een 
voordeel van de mat is de lichte 
klauwverzorging door het ko-
rund. Het is voldoende om de 
klauwen tweemaal per jaar te 
bekappen."

SUPERGRIP

Franz Bichler,  
Siegsdorf,
Duitsland

KURA P
| DIKTE
   24 mm   

| BOVENZIJDE
Grip

noppenprofielGrip-oppervlak

afschot 
tot max. 3 %

TOEPASSING

dichte vloeren met mestschuifsysteem of mobiele mestschuif optioneel met pediKURA slijtagezo-
nes (20 %) voor doelgerichte
klauwslijtage
(door een geconcentreerd aantal 
schuurmiddel in het oppervlakte)

PLAATSEN

| Het bewezen "allround talent"
 ›  diervriendelijke zachtheid en bewezen grip

OVER KRAIBURG  |  LIGVLAKKEN  |  DICHTE LOOPVLAKKEN  |  ROOSTERVLOEREN  |  SPECIALE BEDEKKING  |  OVERIG
                                                                                      › MET MESTSCHUIF

profiKURA P
| DIKTE
   24 mm   

| BOVENZIJDE
optiGrip

| SPECIALITEIT

noppenprofiel

afschot 
tot max. 6 % 

TOEPASSING

dichte vloeren met mestschuifsysteem of mobiele mestschuif

Vooral aan te bevelen in probleem gebieden waar meer grip nodig is

Om het product goed te benutten
raden we aan de totale stal met 
profiKURA te bedekken
(door een evenwichtig aantal 
schuurmiddel in de oppervlakte)

PLAATSEN

| optiGrip-oppervlak met ingebouwd mineraal korund 
 en extra profilering
 ›  zorgt voor meer grip

 ›  ondersteunt de juiste klauwvorm door geoptimaliseerde klauwslijtage

optiGrip-oppervlak

3 % afschot

met afschot 
en gier goot

+ Extra-Grip

    Ammoniak

passende breedte 

in 2-cm
-stappen

* Zähner et al., 2017

20 %  
MINDER 
AMMONIAK*
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"De matten zijn super makkelijk 
schoon te houden en drogen 
snel op. Er blijft geen aanslag 
achter op de mat. Ik ben al meer 
dan 10 jaar overtuigd van de 
KURA matten waarop nog geen 
slijtage te zien is."

Marc Feltens,  
Kierspe, 
Duitsland

EENVOUDIG TE REINIGEN Voordelen in de 
melkruimte

Geluids- en stressverminderend

Sneller melken dankzij verbeter-
de doorloop en meer ontspan-
nen koeien

Kan ook stapsgewijs tussen de 
melktijden worden aangebracht

  BREEDTE:  LENGTE

Puzzelrand aan 87,5/92/96/100/104,5/109/113/117/ 125 cm
2 zijden: 121,5/126/130/134/138,5/143/147/  
  151/155,5/160/164 cm 
  (Puzzelverbinding aan de breedte-zijde)

Puzzelrand aan 82/99/116/133/150/167 cm  125 cm
3 zijden:  (Puzzelverbinding zowel aan de breedte-
  zijde alsmede aan één lengte-zijde)

Puzzelrand aan 125 cm  170 cm
4 zijden: 

AFMETINGEN:

profiKURA / KURA Flex

| De Flexibele

Verschillende combinaties en afmetingen mogelijk. 
Montage van de matten is geen probleem, alleen aan de 
uiteinden van de vlakken moeten de matten eventueel 
iets worden bijgesneden.

24 mm19 mmDIKTE: 24 mm

profiKURA / KURA Form

| Maatwerk

›  oplossingen op maat gemaakt welke uit meerdere op
   elkaar afgestemde rechthoekige vlakken bestaat

›  wij leveren u maatwerk met een overzichtelijk
 legschema

›  eenvoudige montage - bijna geen snijwerk - geen 
   snijverlies

›  om technische reden zijn sommige matten niet met
   elkaar verpuzzeld maar liggen deze rechtzijdig tegen
   elkaar

KURA Flex / Form

noppenprofielGrip-oppervlak

afschot 
tot max. 3 % 

TOEPASSING

Alle dichte vloeren met mestschuifsysteem of mobiele mestschuif
› melkruimte, wachtruimte, verbindingsgang...

optioneel met pediKURA-slijtagezo-
nes (20 %) voor doelgerichte
klauwslijtage
(door een geconcentreerd aantal 
schuurmiddel in het oppervlakte)

PLAATSEN

| Het bewezen "allround talent"
 ›  diervriendelijke zachtheid en bewezen grip

| DIKTE
   24 mm   

| BOVENZIJDE
 Grip

OVER KRAIBURG  |  LIGVLAKKEN  |  DICHTE LOOPVLAKKEN  |  ROOSTERVLOEREN  |  SPECIALE BEDEKKING  |  OVERIG
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profiKURA Flex / Form
| DIKTE
   24 mm   

| BOVENZIJDE
optiGrip

| SPECIALITEIT

noppenprofiel

afschot 
tot max. 6 % 

TOEPASSING

Alle dichte vloeren met mestschuifsysteem of mobiele mestschuif
› melkruimte, wachtruimte, verbindingsgang...

Vooral aan te bevelen in probleem gebieden waar meer grip nodig is

Om het product goed te benutten
raden we aan de totale stal met 
profiKURA te bedekken
(door een evenwichtig aantal 
schuurmiddel in de oppervlakte)

PLAATSEN

| optiGrip-oppervlak met ingebouwde mineraal korund 
   en  extra profilering
 ›  zorgt voor meer grip

 ›  ondersteunt de optimale klauwvorm door lichte klauwslijtage

optiGrip-oppervlak

profiKURA Flex/Form en KURA Flex/Form

+ Extra-Grip

  m
aatwerk!

Voor de carroussel / looppaden / spoelmestingssysteem / 
oppervlakte in zonlicht                 ›  www.kraiburg-elastik.com

Overige profiKURA / KURA varianten

DICHTE VLOER ZONDER MESTSCHUIF
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NEU"Ik zie duidelijk dat de koeien 
zich zeer prettig voelen op de 
rubber matten. Ze zijn veel 
actiever en lopen meer zelfver-
zekerd."

Michael Ranninger, 
Feldkirchen,  
Oostenrijk

ACTIEVE KOEIEN

Basis comfort 

VOOR ALLE DICHTE VLOEREN

KARERA P

ruitprofiel multiruitprofiel

| Basis product: eenvoudige en solide mat voor alle dichte vloeren
 ›   vervult de basisbehoefte als loopvlakbedekking
 
| Ruitprofiel
 ›   antislip en eenvoudig te reinigen

| Onderzijde met multiruitprofiel
 ›   stabiel en aangenaam zacht

afschot 
tot max. 3 %

TOEPASSING

Alle dichte vloeren met en zonder mestschuifsysteem of mobiele 
mestschuif

21 mm18 mmDIKTE: 21 mm    
  BREEDTE   LENGTE

Puzzelrand aan 95/100/105/110/115/120/125/130 cm  170 cm
2 zijden: (Puzzelverbinding aan de breedte-zijde)

Puzzelrand aan 37,5/47,5/52,5/57,5/62,5/92,5/97,5/  170 cm
3 zijden: 102,5/107,5/117,5/122,5/127,5 cm
  (Puzzelverbinding zowel aan de breedte-zijde alsmede
  aan één lengte-zijde)

Puzzelrand aan  125 cm   170 cm
4 zijden: 

AFMETINGEN

| DIKTE
   21 mm  

| BOVENZIJDE
   Ruit

Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met waardevolle aanwijzingen en tips. 
U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of op www.kraiburg-elastik.com.

Mestsystemen: 
In principe, raden wij het gebruik van mestsystemen die speciaal zijn ontworpen voor rubber 
vloeren aan. Bij het aanpassen van de schuif is het aan te raden om dit af te stemmen met uw
schuifleverancier. De aanpassingen dienen conform te zijn aan de handleiding mestschuif-
voorschriften van KRAIBURG.

Belangrijk: 
Check minstens een keer per 
jaar de mestschuif en rond 
scherpe kanten af!!
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in 5-cm
-stappen
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Legschema:

17
0 

cm
17

0 
cm

17
0 

cm

goot

Door de verschillende afmetingen en combinatie mogelijkheden 
kunnen grote oppervlakken goed ingedeeld worden.
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ROOSTERVLOEREN

KRAIBURG 
roostermatten 
zijn
  

  vormvast
  ›  groot opppervlak per mat over
          meerdere rooster elementen!

  zorgen voor betere grip

  geluids- en stressverminderend

  eenvoudig te monteren

Op maat vervaardigd!

Door de moderne CAD-soft-
ware worden de matten één
voor één uitgetekend

Overeenkomend met de CAD tekeningen worden de 
sleuven d.m.v. waterstraal-snijtechniek passend in de 
matten gesneden

Roostervloeren

Zekerheid & gezonde klauwen
| KRAIBURG roostermatten worden op maat vervaardigd voor elk sleuvenpatroon

Maatwerk

| 1

Roosters worden 
opgemeten

| 2 | 3 | 4

›  De matten zijn makkelijk te hanteren 

›  De matten worden met speciale bevestigingselement in
   de  roosters vastgezet

›  KRAIBURG bevestigingssysteem:
 Geoctrooieerde rubberen bevestigingselementen 
    voorkomen zijdelings wegglijden van de mat

Speciaal voor matten met een hogere 
belasting is er een bevestigingsele-
ment met extra verstevigde rand

 Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met waardevolle aanwijzingen en tips. 
U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of op www.kraiburg-elastik.com.

De matten worden volgens de door onze specialisten uitgewerkte richtlijnen op maat gemaakt. De roostervloer moet geschikt 
zijn voor het bedekken met KRAIBURG matten.
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| Vaste mestschuif, berijden en gebruik van mestrobot mogelijk

32  KRAIBURG | Rubber bedekking in de melkstal

MONTAGE – EENVOUDIG EN SNEL

Alle voordelen van KRAIBURG loopvlakbedekking  › BLZ 22
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Emissiewaarden voor ammoniak* 
vergeleken met de Nederlandse standaard

NL-Standaard EMIRA

Tijd (in uren na aanbrengen van urine)
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75 %  
MINDER SLEUVEN

ROOSTERVLOERBEDEKKING 
voor drogere loopvlakken

NIEUW

›  Diervriendelijk en zacht
›  Geoptimaliseerde grip
›  Drogere klauwen
+ Emissie verminderend 

47 %  
MINDER AMMONIAK*

Emissie-
faktor:  6,9 kg*  
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EMIRA

noppenprofiel

afvoer van vloeistoffen naar de sleuf 
vanuit alle richtingen

| Hellend oppervlak met ca 3 % afschot naar de sleuf

 ›  bevordert de afvoer van vloeistoffen

 ›  droogt sneller op en verhoogt daardoor de hygiëne (in de gehele stal)

 ›  draagt bij aan schonere en drogere klauwen wat de klauwgezondheid bevordert

 ›  vermindert het omzetten naar ammoniak door de snelle afvoer urine 

| Vermindering van het sleufaantal: ca. 75 % van de sleuven wordt afgedekt

 ›  dit zorgt voor 25 % minder Ammoniakemissie vanuit de mestkelder 
   (welke gewoon in gebruik kan blijven)
 
| Goede grip door het verwerken van het mineraal Korund in de toplaag en de extra profilering

| Klauwvriendelijk en zacht, zorgt voor een diervriendelijk loopcomfort

DIKTE BREEDTE | LENGTE

28 mm op maat gemaakt

Sleufpercentage: ca. 4,5 %

AFMETINGEN

| DIKTE
   28 mm   

| BOVENZIJDE
hellend met afschot

| SPECIALITEIT

+ Extra-Grip

    Ammoniak

23 mm 28 mm

Roostervloer met balk + sleuf: 156 mm

Sleufbreedte: 30 mm Dubbele balkbedekking: 282 mm

›  Roostervloer met 
 balk + sleuf: 156 mm

›  Regelmatige reiniging  
 schuiffrequentie elke 2 uur 
 na dieractiviteit

VEREISTEN

In de toekomst kunnen ook roosters met dubbele balkbedekking van 220 mm - 340 mm worden bedekt. 
Het sleuven aandeel kan dan variëren tussen 4 - 6 %.

3 % afschot

Op maat vervaardigd!
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ROOSTERVLOER IN DE LOOPRUIMTE

TOEPASSING

Voor elk sleuven- of gatenpatroon

›   Roostervloer in de loopruimte

In het bijzonder aan te bevelen bij ontstaan van een filmlaag van mest op de roosters

Om het product goed te benutten
raden we aan de totale stal met 
profiKURA te bedekken
(door een evenwichtig aantal 
schuurmiddel in de oppervlakte)

PLAATSEN

profiKURA S

optiGrip-oppervlak noppenprofiel

| optiGrip-oppervlak met ingebouwd mineraal korund 
 en extra profilering
 ›   zorgt voor betere grip

 ›   ondersteunt de juiste klauwvorm door geoptimaliseerde klauwslijtage

| DIKTE
   24 mm

| BOVENZIJDE
optiGrip

| SPECIALITEIT

"Sinds de koeien naar de nieu-
we stal zijn verhuisd, waar de 
KURA S is geïnstalleerd hebben 
we geen problemen meer met 
bevuiling en kwetsuren.
We zijn ook zeer tevreden over 
de algehele klauwgezondheid."

Leonhard en 
Theresa Brandstetter,  
Polling, 
Duitsland

GEZONDE KLAUWEN

24 mm19 mm

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE | LENGTE
24 mm op maat gemaakt

VEREISTEN

›  sleufbreedte: vanaf 24 mm
›  opstapbreedte: vanaf 80 mm 
   

noppenprofielGrip-oppervlak

TOEPASSING

Voor elk sleuven- of gatenpatroon 

›   Roostervloer in de loopruimte

›   Jongvee in de groepshuisvesting: tot 250 kg
 (of tot 350 kg, als de dieren de gehele
    periode in hetzelfde hok worden gehouden) 

Optioneel met pediKURA slijtagezo-
nes (20 %) voor doelgerichte
klauwslijtage
(door een geconcentreerd aantal 
schuurmiddel in het oppervlakte)

PLAATSEN

| Het bewezen "allround talent"
 ›   diervriendelijke zachtheid en bewezen grip

KURA S
| DIKTE
   24 mm 

| BOVENZIJDE
 Grip  

+ Extra-Grip
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Op m
aat v

ervaardigd!

profiKURA S en KURA S
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verhoogt ligcomfort en zorgt voor een 
betere hittebalans

vermindert het risico van letsel en het 
moeten ruimen van dieren

makkelijk te reinigen en te desinfecteren

Meer comfort & 
minder letsel
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Op maat vervaardigd!
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LOSPA SB

stabiel gleuvenprofielversterkt, hellend
bovenprofiel met
ruitprofiel

| Versterkt, hellend oppervlakte met ca. 5 % afschot naar de sleuven
 ›   bevordert de afvoer van vloeistoffen en droogt sneller

 ›   bevordert de hygiëne

 ›   vermindert het omzetten naar ammoniak

TOEPASSING

Voor bijna elk sleuven- of gatenprofiel

›  Jongvee in de groepshuisvesting

›  sleufbreedte: vanaf 30 mm

›  stapbreedte: gelijk

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE | LENGTE
23 mm op maat gemaakt

VEREISTEN

| DIKTE
   23 mm  

| BOVENZIJDE
hellend met afschot,
versterkt

| SPECIALITEIT

stabiel gleuvenprofielversterkt Grip-
oppervlak

20 mm

TOEPASSING

Voor elk sleuven- of gatenpatroon

›  Jongvee in de groepshuisvesting

›  sleufbreedte: vanaf 30 mm

›  opstapbreedte: tot 140 mm 
 is aan te bevelen
 (bevordert het schoonhouden
    van de dieren)

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE | LENGTE
20 mm op maat gemaakt

VEREISTEN

| DIKTE
   20 mm

| BOVENZIJDE
Grip-oppervlak,
versterkt

| SPECIALITEIT

LOSPA swiss

| Bevestiging:  
 versterkte 
 rubberspie

kg

kg

    Ammoniak

GROEPSHUISVESTING 
JONGVEE

Belangrijk: Evenwichtige voeding is een voorwaarde voor
                    schone dieren.

23 mm

hellend oppervlakte
met ruitprofiel

noppenprofiel

TOEPASSING

Voor bijna elk sleuven- of gatenprofiel 

›  Jongvee in de groepshuisvesting: tot 250 kg
   (of tot 350 kg, als de dieren de gehele
   periode in hetzelfde hok worden gehouden)  
 alternatief: KURA S  ›  BLZ 37

›  Roostervloer in loopruimte

›  sleufbreedte: vanaf 24 mm
 aanbevolen: vanaf 30 mm 
 (bevordert het schoonhouden 
    van de dieren)

›  opstapbreedte: gelijk

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE | LENGTE
28 mm op maat gemaakt

VEREISTEN

28 mm23 mm

KURA SB

| Bevestiging: 
 rubberspie

| DIKTE
   28 mm  

| BOVENZIJDE
hellend met afschot

| SPECIALITEIT

| Hellend oppervlakte met ca. 5 % afschot naar de sleuven 
 ›   bevordert de afvoer van vloeistoffen en droogt sneller

 ›   bevordert hygiëne

 ›   vermindert het omzetten naar ammoniak

    Ammoniak
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16 mm 24 mm

STEILE LOOPVLAKKEN

MONTA

Afschot 
groter dan 6 %

TOEPASSING

steile loopvlakken

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE LENGTE
24 mm 65/130 cm 200 cm

| V-vormig verhoogd ribprofiel
 ›  voor super grip

 ›  blijft mooi droog door het grote afschot

| DIKTE
   24 mm

| BOVENZIJDE
 ribprofiel

| SPECIALITEIT

In de praktijk getest op hellingen tot 15 %
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      › STEILE LOOPVLAKKEN

stabiel gleuvenprofiel

LOMAX

24 mm19 mm

te koppelen 
middels tyraps

NATUURLIJKE ONDERGROND

| Voor stabilisatie van de natuurlijke ondergrond
 ›  speciaal voor o.a. een drassige ondergrond ontwikkeld 

 ›  past zich aan aan de ondergrond

 ›  eenvoudig te monteren zonder ondervloer

 ›  ook als tijdelijke oplossing te gebruiken
   (matten kunnen makkelijk gedemonteerd en
      opnieuw gelegd worden)

MONTAGE

Matten uitleggen en met tyraps 
aan elkaar vastmaken

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE LENGTE  AFMETING VAN 
24 mm  110 cm 175 cm  DE GATEN:  Ø ca. 30 mm  

Speciale afmetingen op aanvraag.

| DIKTE
   24 mm  

| BOVENZIJDE
 Grip
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       › NATUURLIJKE ONDERGROND

noppenprofiel
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GRUPSTAL / VERHOOGDE VOERSTOEP

„Op advies hebben we de voer-
stoep bedekt met rubberen mat-
ten. Hierdoor kunnen de koeien 
ongestoord eten terwijl ze op 
een zachte mat staan. De matten 
zijn heel gemakkelijk schoon te 
houden.“

Peter en Monika 
Werner, 
Römerstein-
Strohweiler, 
Duitsland

KOEIEN STAAN ZACHT EN 
SCHOON

TOEBEHOREN 

KK-Profiel 
voor het overbruggen van naadbreedten van 
4 - 8 cm of voor het afdekken van zijkanten
BREEDTE: 13 cm, LENGTE: 165/180 cm 

DIKTE BREEDTE LENGTE

30 mm 100 cm 150/157/165/175/185 cm
 110 cm 150/157/165/175/185/200 cm
 120/130 cm 150/157/165/175/185/200/220 cm

AFMETINGEN 30 mm19 mm

LENTA

›   zachtheid door dubbel gevormd noppenprofiel

›   stevig, vormvast en duurzaam

›   geïntegreerd afschot aan het achterste gedeelte waardoor de mat sneller opdroogt

›   vuilkeringen gaan het binnendringen van vuil onder de mat tegen

Onze matten voor de aanbindstal zijn

duurzaam en comfortabel

zorgen voor een betere grip

makkelijk te reinigen en te desinfecteren

eenvoudig te monteren

| DIKTE
   3 cm

| ONDERZIJDE
   dubbel gevormd
   noppenprofiel

dubbel gevormd 
noppenprofiel

KEN

20 mm15 mm

›   zachtheid dankzij de onderzijde met eenvoudige nopjes 

›   vormvast en duurzaam

  DIKTE   BREEDTE LENGTE

KEN:  20 mm   90 cm   130/140/150/165 cm
      100 cm   130/140/150/165/175/185/200/220/350 cm
      110 cm  140/150/165/175/185/200/220/350 cm
      120 cm  150/165/170/175/180/185/200/220/350 cm           
      130 cm  150/165/175/185/200/220/350 cm

KEN Puzzel:     105 cm  140/150/165/175/185 cm
      115 cm  140/150/165/175/185/200 cm
      125 cm  150/165/175/185/200 cm

AFMETINGEN

Een uitdaging qua 
duurzaamheid en comfort

Op verhoogde voerstoep staan 
de koeien 

 droog en schoon

 klauwvriendelijk zacht

Overigens: 

Verhoogde voerstoep draagt ook bij 
aan het verminderen van ammoniakemissie!

| DIKTE
  2 cm  

| ONDERZIJDE
   noppenprofiel

OVER KRAIBURG  |  LIGVLAKKEN  |  DICHTE LOOPVLAKKEN  |  ROOSTERVLOEREN  |  SPECIALE BEDEKKING  |  OVERIG
      › GRUPSTAL / VERHOOGDE VOERSTOEP

noppenprofiel

    Ammoniak
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"Met de VITA bespaar ik veel 
strooisel en ook het onderhouden 
ervan is gemakkelijk. Vaak is het 
voldoende als ik het strooisel pas 
na drie of vier afkalvingen wissel. 
Ik heb nog nooit een koe of kalf 
met een ontsteking gehad na de 
geboorte."

Andreas 
Höhensteiger,  
Rosenheim,
Duitsland

OPTIMALE HYGIENE

AFKALFSTAL / ZIEKENSTAL

7 cm

5 cm

5,5 cm

6 cm

VITA

| De 3 laagse opbouw (rubber-schuim-rubber):
 ›  ideale en blijvende zachtheid voor elke vorm van belasting 

 ›  aanzienlijk minder zaagselgebruik

| Optimale hygiëne
 ›  naadloze bedekking 

 ›  randprofiel omsluit het systeem

 ›  afdek strip voor een schone afwerking tegen de muur vermindert 
      binnendringen van vuil

AFMETINGEN
  DIKTE BREEDTE LENGTE
VITA: ca. 65 mm max. 525 cm max. 600 cm
bestaat uit:
 VITA LongLine (toplaag) 15 mm 262/348/440/525 cm 250 - 600 cm 
     in stappen van 10 cm
 KRAI-PUR (schuim) 25 mm 120 cm 155 cm
 VITA Cup (schalenmat) 25 mm 120 cm 135 cm
 VITA Top (afdekrand) 5 cm 5,5 cm 200 cm
	 VITA	Border	(frameprofiel)	 6	cm	 7	cm	 240	cm

| DIKTE
   ca. 6,5 cm  

| DE 3 LAAGSE
   OPBOUW

| COMFORT
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      › AFKALFSTAL / ZIEKENSTAL

Rubber voor de grotere oppervlakken

SIESTA

›  eenvoudige montage 
   door de 4-zijdige puzzelrand

›  rijden op de mat is mogelijk

| DIKTE
   3 cm

| ONDERZIJDE
   luchtkussen 
    profiel

| COMFORT

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE   LENGTE
30 mm 115 cm    170 cm Puzzelrand aan 4 zijden

MONTAGE 
Bij een oppervlakte tot 15 m² hoeft de 
mat niet te worden vastgezet (zonder 
bevestigingsmaterialen).

 

Comfort & Hygiëne
 verhoogt ligcomfort en zorgt voor een
     betere hittebelans  

 de zachtheid verbetert de grip - ook voor 
     het kalf 

 eenvoudig te reinigen en te desinfecteren

 het strooisel dient alleen voor opvang van 
     vocht en kan na het iedere afkalven vervan-
     gen worden
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 Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met waardevolle aanwijzingen en tips. 
U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of op www.kraiburg-elastik.com.
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DIKTE: 17 mm 
            BREEDTE LENGTE

Puzzelrand aan 2 zijden: 95 cm 173/350 cm
     (Puzzelverbinding aan de lange zijden)

Puzzelrand aan 4 zijden: 95 cm 170 cm

17 mm12 mmAFMETINGEN

ergoMILK

›  aangenaam voelbare zachtheid

›  veerkrachtig en stand vast

›  warmte isolerend

›  eenvoudig te reinigen en te desinfecteren

MONTAGE 

› los neerleggen 
 (zonder pluggen of andere bevestigingen)

› matten uitleggen en dan de puzzelverbinding in elkaar drukken

› de put volledig bedekken om struikelen te voorkomen!

› een afstand van 2 - 15 cm vanaf de muur houden
   (als reinigingsgoot)

› de matten kunnen eenvoudig in het werk met een scherp
   mes op maat gesneden worden

noppenprofielgeruwde bovenzijde

VEREISTEN 
›  geen gaten, geen oneffenheden

Koecomfort - 
duidelijk!

En de mens?

WERKPLEK MELKEN

| DIKTE
   17 mm

| SPECIALITEIT
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       › MELKEN

mes wat bevochtigen en langs een stuk triplex 
wegsnijden.

TIP Meer technische gegevens op aanvraag beschikbaar. De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassin-
gen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit 
document.

DIKTE  BREEDTE + LENGTE

+3/-2 mm +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 tolerantieklasse M4) 

De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd. 

Tolerantie voor de KRAIBURG-matten

Onze naam staat voor kwaliteit. Ook na jarenlang gebruik blijven onze producten maatvast en diervriendelijk.

KRAIBURG garantie

* Alleen bij uitsluitend gebruik als ligboxbedekking, geen combinatie, bijv. Eten + Liggen.
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Gedetailleerde informatie over onze garantie (rekening houdend met de gebruiksduur) kunt u opvragen bij
uw dealer of importeur.

Belangrijk: leest u eerst de montagehandleiding en 
voorwaarden!

›  zijn in meerdere talen verkrijgbaar

›  u krijgt deze bij de levering van de KRAIBURG-dealer of
   kijk op www.kraiburg-elastik.com

›  voor veel producten zijn montagevideo's beschikbaar  
 (zie website)

eenvoudig code 
scannen en montage-
handleidingen down-
loaden of de video‘s 
bekijken

›  Ligmatten licht instrooien
 ›  bijv met zaagsel of mineralen
  (vochtigheid in het liggedeelte is o.a. verantwoor-
       delijk voor huidaandoeningen en infecties)

›  Loopvlakken met mestschuifsystemen: 
 ›  de schuif conform handleiding aanpassen 
 ›  check minstens een keer per jaar de mestschuif en 
       rond scherpe kanten af

›  Bedekking van de loopvlakken en de melkstal zo
    schoon mogelijk houden 
 ›  belangrijk voor de klauwgezondheid en de grip!

›  Schoonmaken met een hogedrukreiniger of in de
    handel verkrijgbare reinigingsmiddelen mogelijk

montagehandleidingen montagevideo

Montage Schoonmaaktips

!

PRODUCT GARANTIE

KEW Plus rubber: 10 jaar*, schuimrubber: 5 jaar*

WINGFLEX / WELA / KKM / KIM / CALMA / POLSTA 10 jaar*

EMIRA / profiKURA / KURA / KARERA / LOSPA 5 jaar

LENTA / KEN 10 jaar

VITA / SIESTA 5 jaar

Overig



1  KRAIBURG | Rubber bedekking in de melkstal

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG
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www.kraiburg-elastik.comGöllstraße 8
84529 Tittmoning
Duitsland

Tel.: +49 8683 701-303
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de

Uw KRAIBURG dealer:

legt die Weide in den Stall

nederlands


